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ROBOTY CIESIELSKIE

1. Przedmiot i zakres robot

W zakres roboét ciesielskich wchodzg roboty zwigzane z :
-wymiang uszkodzonych elementéw
-wzmocnieniem wiezby przez dodanie nowych elementéw

2. Materiat

Na konstrukcje dachu mozna stosowac drewno sosnowe lub $wierkowe ki. [li/lV, przesuszone 0
wilgotnosci nie wiekszej niz 20%. Powinno ono byc zaimpregnowane srodkami grzybobdéjczymi a w styku z
murem dodatkowo odizolowane warstwg papy.

3.Przekroje elementéw drewnianych
Do wykonania nowej wigzby nalezy zastosowac elementy o przekrojach okreslonych w projekcie.

4.Polaczenia elementéw wiezby
Potaczenia elementéw wiezby nalezy wykonac zgodnie ze sztukg ciesielsky .
Stosowac polgczenia :
-na wreby przy pofaczeniu krokwi i platwi
-elementy rozciggane dodatkowo Srubowac na potaczeniach :jetki i krokwie, stupy i kleszcze, krokwie i
kleszcze
-przy faczeniu elementdw podiuznych np platwi stosowac klamry
-przy potaczeniu stupow i pfatwi dla wzmocnienia potaczen ciesielskich stosowac blachy katowe

-murtaty mocowac do podioza na kotwach
4.Impregnacja drewna

4.1 Impregnacja elementéw nowych

Do impregnacji drewna przeznaczonego na konstrukcje wiezby nalezy zastosowac preparaty
podwojnym dziataniu tzn. tgczace ochrone biologiczng i ogniochronng,
Zaleca sie impregnacije nowego drewna metodg wgtebna w zaktadzie przemystowej obrobki drewna metodg
prézniowo-cisnieniowa lub poprzez kapiel diugotrwata.
4.2 Impregnacja elementow istniejacych

W przypadku zastosowania metody powierzchniowej na elementach istniejacych impregnacje
powtorzyc 2-3 razy. Drewno impregnowac przez nanoszenie powierzchniowe metodg wcierania z uzyciem
szczotek i tamponéw , elementy trudnodostepne metoda natrysku pneumatycznego. Normy zuzycia
preparatu podawane przez producenta przewidziane sa dia powierzchni ptaskich, dlatego na drewnianych
elementach piuonowych i skosnych korygowac stosujgc wspodtczynnik zwiekszajacy 2x dla metody
smarowania i 1.75 dla opryskiwania. Drewno do impregnacji powinno byc suche i czyste. Przygotowac
poditoze do impregnacji przez oczyszczenie i odttuszczenie. w tym celu przemywa sie powierzchnie tg sama
substancjg ktorg rozcienczamy impregnat , dla wodorozcieficzalnych zastosowac wode z detergentem.
Impregnat nanosic tamponami lub wcierajgc szczotkami (nie zaleca sie stosowania pedzla ani watka)

POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE ,RYNNY | RURY
SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku: ,

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
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Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Rodzaje blach: .
a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi w gotowych arkuszach z wyksztalconym
rgbkiem

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wediug odpowiednich norm wyrobu.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Wymagania ogdéine dia podkiladow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogéine:

— pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, fat fub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
— réwnosc powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a

tatg kontrolng o diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rOwWnosc¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

— podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypeinione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym, )

— w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

3.2. Podkiad z desek pod pokrycie blacha
Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢é wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

— odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie
wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

— podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, tgczonych na
wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkiadu dopuszcza
sig uklfadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly sie z blacha. Przy kryciu blachg
cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu
blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

— w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét komindw itp.
podkiad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

~ podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
3.3. Pokrycia z blachy- wymagania ogéine

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich
3.3.1.1. Wymagania ogole dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich
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W przypadku pokry¢ z blach piaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

~ blachy nie nalezy ukiada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego Ilub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i polozyé na nich pape asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpilo pekniecie blachy lub
odprysniecie powloki zabezpieczajgcej blache.
3.3.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej

Krycie polaci dachowej blachg plaska nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa
okapowego. ‘

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6
mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozZdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach
mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, igaczonej w
zalezno$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Polaczenia na rabki dotyczg potaczen réwnoleglych i prostopadiych do okapu.

Na pofaciach dachowych arkusze blach powinny byé ukiadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu.
Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety réwno z gornym
brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmnigj o
10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ fgczone:
a) w zigczach prostopadiych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
b) w zigczach réwnoleglych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20
°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
c) w kalenicy i w narozach — na podwojne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach
stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy ragbki

stojgce powinny byé zagiete i potozorie na diugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci polaczone wzdiuz
kalenicy na rgbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy faczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

3.4. Pokrycia z blachy powlekanej w gotowych arkuszach

Arkusze blachy powlekanej z gotowym rabkiem nalezy uktadac i fgczyc zgodnie zaleceniami producenta
wykorzystujgc rozwigzanie systemowe.

Kalenica

nalezy zapewnic dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.

- wszystkie uszkodzenia powiok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg
3.5. Obrébki blacharskie

5.8.1. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywacé na oblodzonych podiozach.

3.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 5



SST remont dachu w Przedszkolu nr 145 ul. Poroniniska 7 Krakoéw

94702:1999
5.9.11.Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czliondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skiadane w
elementy wieloczionowe,

b) {aczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a w ztaczach poziomych na zakiad
szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone na glebokosé
kielicha.

3.7. Elementy stuzace do chodzenia po dachu
Pomosty i drabinki kominiarskie wykonac zgodnie z dokumentacijg projektowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

~ dla rob6t — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — mz pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mz,

— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty kontrolnej o
diugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadiym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnoleglym do spadku.

8.3. Ogoblne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatdw,
¢) dokfadnosci wykonania pokrycia,
d) dokiadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegolnych
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warstw lub fragmentdw pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia iobrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub zwojow
od linii prostej, ztgcza sg prostopadie do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

8.5.1. Sprawdzenie prawidiowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, cian, kominéw, wietrznikdw, wiazdéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakoriczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierag:
— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

~ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

POKRYCIE DACHU PAPA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych papg

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze skiada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej.
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegolnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy;

4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
—diugosé: 20 m (x 0,20 mm),
40 m (£ 0,40 mm),
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